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50年以上にわたり世界で最も信頼されている産業用ボルト締結システム

ハイトークの使命は、革新的なソリューションによる産業用ボルト締めの安全性、品質、スケジュールの最適
化、そして世界クラスの顧客サービスへの堅実なコミットメントです。

• 商品を受け取ったユーザーの安全訓練
• 無料　要求に応じて半年に一度の使用者安全訓

練
• 任命に関する年次安全セミナー
• 製品不良の場合の24時間以内の貸与ツール 
• トルク　張力相談　セミナー
• 半日、初回の監督
• 初回レンタルのユーザートレーニング
• 返品貨物を含む保証修理
• 要求に応じた年間製品検査
• 製品デモンストレーション
• 12ヶ月間無保証型保証 
• 安全性、耐久性、機能性を向上させるために、ツ

ールをにアップグレードしてください。上記のサ
ービスは、旅費費用の対象にはなりません。

• すべての有料レンタルが、その年の新規購入への
割引として適用されます

• 初回レンタルのユーザートレーニングには一切費
用がかかりません

• レンタルツールの実行が保証され、ハイトークの
無料ローンツールポリシーの対象となります

100％の顧客満足という目標は、ビジネスのあらゆる
側面に深く組み込まれています。ハイトークのお客
様は、24時間年中無休の電話サポート、無料の安全
トレーニング、製品操作トレーニング、その他多くの
独特なメリットを無料で受けることができます。さら
に、ハイトークのすべての製品は、世界で初めての業
界初の無料部品と労働を含む世界各国の1年間無保
証型保証の対象となっています。認定された修理施
設が世界中に設置されているため、通常は1日の処理
が可能です。

無料サービス 機器のレンタル

世界的な顧客サービス
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通告:

ハイトーク分割UNEXコーポレーション（ハイ

トーク）はこのカタログに含まれる全てのコン

テンツの所有者であり、そのようなコンテンツ

に対するすべての権利、権限および関心はハ

イーくに残るものとします。

HYTORC®, ICE®, AVANTI®, MXT®, EDGE®, 

STEALTH®, XLCT®, VERSA®, jGun®, LION 

GUN®, LITHIUM SERIES®はアメリカや他国の

ハイトークの商標として登録されています。

© 2019 HYTORC

このカタログ内の商品はアメリカや他国の多

数の登録済みまたは保留中の特許によってカ

バーされています。

免責事項
利用規約およびサービスは予告なしに変更されることがございます。最新のドキュメントと情報については、下記をご覧ください。library.hytorc.com 。
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*ハイトークワッシャーシステム使用時
** 低クリアランストルクツール

水圧スクエアドライブ•低クリアランストルクツール

ICE AVANTI MXT EDGE STEALTH** XLCT** VERSA**

マルチディレクション

ハウススイベル

トータルフリーダムス

イベル
— — — — — —

トルク精度+/-3%以内

35,000 FT.-LBSを超え

るトルクアウトプット
— — — — —

解放時のロック — —

ハンドフリーボルト  *  * — — — —

業界をリードする安

全性
 *  * — —  * — —

業界をリードするロー

ド精度
 *  * — —  * — —

開放 — — — — — —

ツール比較
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*ハイトークワッシャーシステム使用時
**オプショナルサイレンサーシステム使用時

空気圧電動トルクツール

空気圧トルクツール 電動トルクツール

jGun® 
DIGITAL

jGun®
シングルスピ

ード

jGun®
デュアルスピード リチウムシリーズ ライオンガン

工業グレードギアブック

再現性５％以下

トルクアウトプット3,000 FT.-LBS以上 — —

業界をリードする安全性 *  *  *  *  *

業界リード正確性  *  *  *  *  *

デュアルスピード — — —

車載ツールの読み取り — —

解放時のロック — — —

ビルトインジョブのドキュメント — — —

ワイヤレス・無自宅操作 — — —

ビルトインサイクルカウンター — —

BELOW 75 dB操作  **  **

ツール比較
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ICEは５０年の工業ボルト研究と発展の頂点です。特許取得済みの業界初のイノベーションを特徴とするICE
は、現在入手可能な最先端の油圧式ボルト締結システムです。

ICE® Hydraulic Torque Wrench（水力トルクレンチ）

自動リリースシステム トータル　フリーダムユニウィルベル マルチ使用システム

ICEはボルトに締結されると自動的にリリ
ースされます。これはボルト締めプロセス
における予期しない中断を低減させる。

 ICEは水圧ホースを装備せずに、早く柔軟
なポジションを可能にした世界で唯一の水
圧ボルトシステムです。

ICEはハイトークナット（１）や革命的な新し
いハイトークワッシャー（２）を含む全ての
ハイトークボルトシステムと連動します。

1 2

油圧トレンチレンチ
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記録：H = 高さ  W = 幅  L = 長さ  R = 半径

幅
高さ

半径

長さ 幅

型ナンバー 高さ 幅 長さ 半径 スクエアー駆動 重量 トルク

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

ICE - .7 4.60 1.85 3.75 1.00 3/4 4.55 117 806 

ICE - 1 5.17 2.18 4.43 1.13 3/4 6.00 196 1,284 

ICE - 3 6.58 2.90 5.53 1.52 1 10.00 460 3,084 

ICE - 5 7.63 3.38 6.44 1.80 1-1/2 18.00 804 5,360 

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大)

ICE - .7 117 47 95 25 3/4 2.07 159 1092 

ICE - 1 131 55 113 29 3/4 2.73 266 1740 

ICE - 3 167 74 140 39 1 4.55 623 4179 

ICE - 5 194 86 164 46 1-1/2 8.18 1089 7263 

油圧トレンチレンチ
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AVANTI 水力トルクレンチは最大の型で130,000フィートポンド以上トルクアウトプットをします。世界中で何
万人にもしようされているAVANTIは、次世代ボルト締めの業界で信頼できるソリューションです。

AVANTI® Hydraulic Torque Wrench（水力トルクレンチ）

反動ドライブ トルク•角度ダイアル マルチ使用システム

AVANTIはバックエンドの反動腕を備えた
他のトルクレンチで発生する破壊的なね
じり力を排除する業界初のリアクション
ドライブ（ICEシリーズにもある）を特徴
としています。

簡単なアドオンを使用すること
で、AVANTIシステムは、ナットの回転を
組み込んだボルト締め方法で明確な角度
の読み取りを提供することができます。  

AVANTIは、ハイトークナット（1）と革新
的な新しいハイトークワッシャー（2）で
固定することを含むすべてのHYTORCボ
ルト締めシステムで動作し、あらゆる作業
における安全性、スピード、および正確性
を向上させます。

1 2

油圧トレンチレンチ
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記録：H = 高さ W = 幅  L =長さ  R = 半径

型ナンバー 高さ 幅 長さ 半径 スクエアー駆動 重量 トルク

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

AVANTI - .7 4.19 1.79 4.14 0.99 3/4 3.10 115 767 

AVANTI - 1 4.76 2.18 4.71 1.13 3/4 4.50 196 1,284 

AVANTI - 3 6.20 2.90 6.15 1.52 1 9.45 460 3,084 

AVANTI - 5 7.14 3.38 7.36 1.80 1-1/2 15.60 804 5,360 

AVANTI - 8 7.90 3.86 8.24 1.94 1-1/2 20.75 1,150 7,760 

AVANTI - 10 8.85 4.35 9.20 2.25 1-1/2 29.20 1,800 11,743 

AVANTI - 20 10.22 5.07 10.94 2.60 2-1/2 47.70 2,760 17,890 

AVANTI - 35 12.22 6.23 13.45 3.19 2-1/2 82.75 4,905 31,830 

AVANTI - 50 13.90 7.04 15.54 3.95 2-1/2 127.70 7,202 46,126 

AVANTI - 80 16.84 7.49 19.52 4.69 3-1/2 280.50 11,965 85,695 

AVANTI - 130 19.40 8.50 22.73 5.31 3-1/2 585.00 19,395 138,510 

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大)

AVANTI - .7 106 45 105 25 3/4 1.41 156 1039 

AVANTI - 1 121 55 120 29 3/4 2.05 266 1740 

AVANTI - 3 157 74 156 39 1 4.30 623 4179 

AVANTI - 5 181 86 187 46 1-1/2 7.09 1089 7263 

AVANTI - 8 201 98 209 49 1-1/2 9.43 1558 10515 

AVANTI - 10 225 110 234 57 1-1/2 13.27 2439 15912 

AVANTI - 20 260 129 278 66 2-1/2 21.68 3740 24241 

AVANTI - 35 310 158 342 81 2-1/2 37.61 6646 43130 

AVANTI - 50 353 179 395 100 2-1/2 58.05 9759 62501 

AVANTI - 80 428 190 496 119 3-1/2 127.50 16213 116118 

AVANTI - 130 493 216 577 135 3-1/2 265.91 26280 187683 

高さ

半径

長さ
幅

油圧トレンチレンチ
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MXTは世界中のボルトシステム産業で100000以上の最高売上を記録しています。 1990年以降、すべての
産業のジョブサイトにおいて青い家は質、耐久性、信頼性を表しています。最も高いローラーコースターから
世界の１番大きい建物までMXTが仕事を完成させる力を持っています。

MXT® Hydraulic Torque Wrench（水力トルクレンチ）

ロックアップリリース スリップラチェットなし 社会的合金オプション

MXTは業界で最初にリリースされたツー
ルで、アプリケーションでロックされてい
る場合、ツールをリリースできるようにな
っています。（AVANTIにもあります）。  

MXTは、より強力なブレークアウトと迅速
な締め付けのために、この新しいシステム
を先駆けました。  ツール内の二次爪は、
ラチェットが駆動されている方向と反対方
向に回転するのを防止します。

MXT-SAは、さらなる使用のために、機械の
寿命をさらに延ばすために使用される高度
な材料を使ったMXTデザインで、実証済み
の信頼を提供します。MXT-SAツールには、
5年間の無保証の保証が付いています。

油圧トレンチレンチ
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記録：H = 高さ W = 幅  L =長さ  R = 半径

高さ

半径 幅

型ナンバー 高さ 幅 長さ 半径 スクエアー駆動 重量 トルク

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

MXT - .7 4.25 1.62 3.96 0.81 3/4 2.69 118 822 

MXT - 1 4.90 1.97 4.88 0.98 3/4 3.95 200 1,340 

MXT - 3 6.12 2.63 6.34 1.31 1 8.29 480 3,230 

MXT - 5 7.22 3.16 7.61 1.57 1-1/2 14.20 835 5,590 

MXT - 10 8.80 3.95 9.51 1.96 1-1/2 24.80 1,755 11,520 

MXT - 15 9.67 4.38 10.55 2.18 2-1/2 36.00 2,268 15,399 

MXT - 20 10.24 4.73 11.41 2.36 2-1/2 43.40 2,960 19,760 

MXT - 35 12.42 5.82 14.03 2.90 2-1/2 77.45 5,400 37,100 

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大)

MXT - .7 108 41 101 21 3/4 1.22 160 1114 

MXT - 1 124 50 124 25 3/4 1.80 271 1816 

MXT - 3 155 67 161 33 1 3.77 650 4377 

MXT - 5 183 80 193 40 1-1/2 6.45 1131 7575 

MXT - 10 224 100 242 50 1-1/2 11.27 2378 15610 

MXT - 15 246 111 268 55 2-1/2 16.36 3073 20866 

MXT - 20 260 120 290 60 2-1/2 19.73 4011 26775 

MXT - 35 315 148 356 74 2-1/2 35.20 7317 50271 

長さ

油圧トレンチレンチ
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高いトルク値と繰り返し可能な結果を  必要とする一般的なメンテナンスでは、EDGEが重要な役割を果たし
ます。30年以上前にハイトークが作ったストレート3軸可動部品の設計は、一貫して改良され、世界で最も実
証済みの油圧トルクレンチのラインになりました。  

EDGE® Hydraulic Torque Wrench（水力トルクレンチ）

簡単操作と多軸スイベル プッシュスルードライブ

EDGEの3つの可動部分の設計は潜在的な修理の回数を減ら
し、動作コストを最小限に抑えます。  最大の位置決め、柔軟
性、安全のために、ハイトーク油圧トルクレンチ（ICEを除く）に
多軸スイベルが使用されています。

素早く、シンプルな方向転換と最大限の耐久性のために、EDGE
はプッシュスルースクエアドライブを備えています。

油圧トレンチレンチ
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高さ

半径

幅

長さ

型ナンバー 高さ 幅 長さ 半径 スクエアー駆動 重量 トルク

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

EDGE - .5 2.95 1.64 4.01 0.82 3/4 3.30 106 710 

EDGE - 2 3.53 1.97 4.94 0.97 3/4 4.05 178 1,257 

EDGE - 4 4.71 2.63 6.40 1.31 1 8.50 443 3,079 

EDGE - 6 6.04 3.18 7.61 1.57 1-1/2 19.20 893 6,241 

EDGE - 8 6.58 3.57 8.69 1.86 1-1/2 20.05 1,230 8,555 

EDGE - 12 7.07 3.95 9.60 1.96 1-1/2 25.00 1,615 11,291 

EDGE - 30 10.10 5.64 13.71 2.79 2-1/2 64.70 4,448 29,650 

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大)

EDGE - .5 75 42 102 21 3/4 1.50 144 962 

EDGE - 2 90 50 125 25 3/4 1.84 241 1703 

EDGE - 4 120 67 163 33 1 3.86 600 4172 

EDGE - 6 153 81 193 40 1-1/2 8.73 1210 8457 

EDGE - 8 167 91 221 47 1-1/2 9.11 1667 11592 

EDGE - 12 180 100 244 50 1-1/2 11.36 2188 15299 

EDGE - 30 257 143 348 71 2-1/2 29.41 6027 40176 

記録：H = 高さ W = 幅  L =長さ  R = 半径

油圧トレンチレンチ
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STEALTHは、業界で最も高度な低クリアランスツールです。  スリムなデザインは、他の工具では届かない
場所にフィットし、デュアルピストンパワーヘッドは比類のないスピードとパワーを提供します。ハイトークワ
ッシャーとハイトークナットとの互換性もあるSTEALTHは、一般的なメンテナンスから重要な経路へのボル
ト締めアプリケーションを克服することができます。  

ハンズフリー操作 デュアルピストンパワー スリムなデザイン  

工業用ボルト締め作業の最高レベル
の安全性のために、ハイトークはハ
ンズフリー操作を推奨しています。  
STEALTHロックオンアダプターは、ハ
イトークワッシャーの有無にかかわら
ずハンズフリーで使用できます。

STEALTHのデュアルピストンの特許取
得済み設計は、市場にある他の限定さ
れたクリアランスツールよりも速さを
重視しています。

STEALTHは、狭い範囲でもぴったりとフィ
ットするスリムなボディデザインを特徴と
する業界初のボルト締めシステムです。  

STEALTH® Hydraulic Torque Wrench（水力トルクレンチ）

油圧トレンチレンチ
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高さ

半径

幅
長さ

型ナンバー 高さ 幅 長さ 半径 重量 トルク

インペリアル インチ インチ (最小) インチ (最大) ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

STEALTH - 2 4.21 1.25 5.53 1.03 1.76 3.99 278 1,869 

STEALTH - 4 5.43 1.66 6.56 1.33 2.32 4.30 604 4,020 

STEALTH - 8 6.40 2.18 8.00 1.77 2.89 6.70 1,199 7,984 

STEALTH - 14 7.94 2.50 9.35 2.32 3.47 10.40 2,105 14,255 

STEALTH - 22 9.18 2.91 10.80 2.62 3.87 15.40 3,250 21,875 

STEALTH - 36 10.81 3.41 12.71 3.07 4.80 24.10 4,917 34,722 

メトリック mm mm (最小) mm (最大) kg Nm (最小) Nm (最大)

STEALTH - 2 107 32 140 26 45 1.80 377 2534 

STEALTH - 4 138 42 167 34 59 2.00 818 5450

STEALTH - 8 163 55 203 45 73 3.00 1625 10825

STEALTH - 14 202 64 237 59 88 4.70 2854 19327 

STEALTH - 22 233 74 274 66 98 7.00 4406 29659 

STEALTH - 36 275 87 323 78 122 10.90 6667 47077 

記録：H = 高さ W = 幅  L =長さ  R = 半径

油圧トレンチレンチ
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XLCTは、世界中で使用されている十数万を超える世界で最も売れているクリアランス産業用ボルト止めシ
ステムです。1992年以来、赤い住宅は、すべての主要な業界の職場での品質、耐久性と信頼性を表していま
す。最も高いローラーコースターから世界最大の橋まで、XLCTは仕事を完成させる力を持っています。  

XLCT® Hydraulic Torque Wrench（油圧トルクレンチ）

ロックアップリリース ゼロスリップラチェット マルチ使用付属品

MXTと同様に、XLCTにはリリースレバ
ーが付いています。リリースレバーを使
用すると、トルクをかけた後で簡単に
取り外すことができます。（STEALTHに
もあります）。

XLCTシリーズは、より強力なブレークアウ
トとより速い締め付けのためのゼロスリッ
プラチェットを備えています。  ツール内の
二次爪は、ラチェットが駆動されている方
向と反対方向に回転するのを防止します。

XLCTは、最も困難なボルト締め作業を簡
素化するために、6点六角、12点六角、六角
形のドライブ、四角形のドライブ、オープン
スパナ、および他の多くの構成に対して互
換性のあるカートリッジで利用できます。  

油圧トレンチレンチ
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記録：H = 高さ  W1 = パワーヘッドの幅  W2 = リンクの幅  L = 長さ  R = 半径

高さ

半径

幅１

幅２

長さ

型ナンバー 高さ 幅1 幅2 長さ 半径 重量 トルク

インペリアル インチ インチ (最) インチ (最大) ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

XLCT - 2 4.02 1.94 1.25 7.33 1.03 1.76 2.05 243 1,687 

XLCT - 4 5.36 2.58 1.67 10.19 1.33 2.32 4.25 580 3,855 

XLCT - 8 6.70 3.23 2.09 12.29 1.77 2.89 7.15 1,143 8,151 

XLCT - 14 8.04 3.88 2.50 14.61 2.32 3.47 11.30 2,010 13,400 

XLCT - 18 9.08 4.38 2.83 14.34 2.62 3.87 14.85 2,790 19,100 

XLCT - 30 10.71 5.17 3.35 16.82 3.07 4.80 23.80 4,579 30,986 

XLCT - 45 13.39 6.00 3.94 21.10 4.05 4.88 43.00 7,130 49,180

XLCT - 60 13.39 6.46 4.16 20.70 4.81 5.03 48.00 8,867 59,110

メトリック mm mm (最小) mm (最大) kg Nm (最小) Nm (最大)

XLCT - 2 102 49 32 186 26 44.70 0.93 329 2286 

XLCT - 4 136 66 42 259 34 58.93 1.93 786 5224 

XLCT - 8 170 82 53 312 45 73.41 3.25 1549 11045 

XLCT - 14 204 99 64 371 59 88.14 5.14 2724 18157 

XLCT - 18 231 111 72 364 67 98.30 6.75 3780 25881 

XLCT - 30 272 131 85 427 78 121.92 10.82 6205 41986 

XLCT - 45 340 152 100 536 103 124.00 19.50 9667 66679

XLCT - 60 340 164 106 526 122 128.00 21.80 12022 80143

油圧トレンチレンチ
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高いトルク値と繰り返し可能な結果を  必要とする一般的なメンテナンスのために、VERSAは30年以上前にハ
イトークによって作られ、ストレートフォワードスリー可動部品設計を採用しており、一貫して改良され、世界
で最も試行錯誤した水力トルクレンチです。

VERSA® Hydraulic Torque Wrench（水力トルクレンチ）

簡単な操作 スリムリンクとプロフィール  

VERSAの3つの可動部分の設計は潜在的な修理の回数を減ら
し、運転コストを最小限に抑えます。  

 オーバーヘッドクリアランスやナット周囲のスペースが極端に
狭い場合、ハイトークはVERSAスリムリンクを提供します。それ
ほど薄いヘキサリンクでは、処理できないジョブはほとんどあ
りません。  VERSAは、パワーヘッドと六角形のリンク全体で連
続プロファイルデザインの最も経済的なソリューションです。

油圧トレンチレンチ
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記録：H = 高さ  W1 = パワーヘッドの幅  W2 = リンクの幅  L = 長さ  R = 六角の角からの距離

高さ

半径 六角

幅１

幅２

長さ

型ナンバー 高さ 幅1 幅2 長さ 半径 重量 トルク

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

VERSA - 1 3.42 1.06 0.94 4.23 0.32 2.80 150 1,050 

VERSA - 2 3.73 1.25 1.13 5.35 0.38 3.25 261 1,920 

VERSA - 4 5.52 1.67 1.51 7.07 0.51 7.35 654 4,503 

VERSA - 8 6.53 2.10 1.89 8.60 0.64 11.85 1,350 9,000 

VERSA - 14 8.03 2.50 2.36 10.52 0.73 19.25 2,148 14,832 

VERSA - 20 8.87 3.00 2.89 10.93 0.92 24.43 3,088 21,458 

VERSA - 30 10.95 3.75 3.00 13.89 1.00 46.71 5,100 36,200 

メトリック mm kg Nm (最小) Nm (最大)

VERSA - 1 87 27 24 107 8 1.27 203 1423 

VERSA - 2 95 32 29 136 10 1.48 354 2602 

VERSA - 4 140 42 38 180 13 3.34 886 6102 

VERSA - 8 166 53 48 218 16 5.39 1829 12195 

VERSA - 14 204 64 60 267 19 8.75 2911 20098 

VERSA - 20 225 76 73 278 23 11.10 4184 29076 

VERSA - 30 278 95 76 353 25 21.23 6911 49051 

油圧トレンチレンチ
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ハイトークのjGun DIGITALは、デジタル読み出しとFRLフリーの操作を備えた世界初のトルク調整可能な空
気圧式乗算器です。空気ラインとツールの間に別個のフィルタ、レギュレータ、潤滑システムを必要とする他
のシステムとは異なり、特許取得済みのjGun DIGITALの設計は、このアドオンがポータビリティと利便性を
最大限に高める必要性を排除します。  

デジタル・リードアウト トルク調整 工業グレードモーター

jGun DIGITALは、デジタル読み出しとFRL
フリー動作を備えた世界で初めてのトルク
調整可能な空気圧式乗算器です。  別個の
フィルタ、レギュレータ、および潤滑システ
ムが必要な他のシステムとは異なり、特許
取得済みのjGun DIGITALの設計は、この
アドオンがポータビリティと利便性の最高
レベルの必要性を排除します。

jGun DIGITALは、ハンドルの底部にある
コネクタのねじれによる簡単なトルク調
整のためのオンボードエアレギュレータ
を備えた最初の製品です。ボルトを緩め
るときに特に便利です。素早く簡単ににフ
ルパワーで調整することができます。  

jGun DIGITALに搭載された新しいモー
ターは、重工業用に設計された作業馬で
す。最大重量対重量比と頑丈な耐腐食性
設計により、このモーターはエアフィルタ
と潤滑システムを別途設ける必要がなく
なり、jGun DIGITALは市場で最もポータ
ブルな空気圧式トルクガンとなります。  

jGun® DIGITAL Pneumatic Torque Tool (空気圧トルクツール）

空力トルクツール
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記録：H = 高さW = 幅  L = 長さ  D = ギアボックスの外径

直径

高さ

長さ幅

型ナンバー 高さ 幅 長さ 直径 スクエアー駆動 重量 トルク
RPM

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

DJ - .25 7.87 3.15 7.92 2.50 3/4 8.25 60 250 65.0

DJ - .5 7.87 3.15 8.94 2.58 3/4 8.85 185 500 24.0

DJ - 1 7.87 3.15 9.74 2.58  3/4 9.80 350 1,175 6.5

DJ - 2 8.41 3.37 11.90 3.25 1 16.50 575 2,090 5.5

DJ - 3 8.41 3.37 12.57 3.25 1 17.70 856 3,180 5.0

DJ - 5 8.72 3.37 14.04 4.15 1-1/2 28.30 1,395 5,050 2.5

DJ - 8 8.93 3.37 15.10 4.56 1-1/2 38.40 2,300 7,900 1.5

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大) RPM

DJ - .25 200 80 201 64 3/4 3.75 81 339 65.0

DJ - .5 200 80 227 66 3/4 4.02 251 678 24.0

DJ - 1 200 80 247 66  3/4 4.45 475 1592 6.5

DJ - 2 214 86 302 83 1 7.50 780 2832 5.5

DJ - 3 214 86 319 83 1 8.05 1161 4309 5.0

DJ - 5 221 86 357 105 1-1/2 12.86 1891 6843 2.5

DJ - 8 227 86 384 116 1-1/2 17.45 3118 10705 1.5

空力トルクツール
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jGunシングルスピードファイバーは、空気動力付き工業用ボルト締めの簡単な選択肢です。  業界をリード
するパワー•トゥ•ウェイトと腐食し、破損したナットを克服するブレークアウト•フォースにより、インパクト•
ガンとブレーカ•バーが切断せずにでこのツールを引き継ぎます。  

強力なブレークアウト 反復可能なトルク 人間工学に基づいた設計  

jGunシングルスピードは、他のシステム
では対処できないナットを打ち破るため
にキックバックなしで連続的なパワーを
提供します。  インパクトガンは激しい
振動と騒音を持ち、多くの職場で禁止さ
れています。  精密ギアリングと簡単な
リアクション•フィクスチャを使用して、
騒音や振動がなくても最大限のパワー
を提供します。  

ジョイントの完全性を最大にするには、
接続上のすべてのボルトが均一で正確な
荷重を持つ必要があります。  jGunシン
グルスピードは 調整可能で再現性のある
トルクを提供して、ボルト継手が最初に正
しく組み立てられ、トルクが経時的に維
持されるようにします。  

jGunシングルスピードは 軽量設計のため
の航空宇宙材料を使用して構築されてい
ます。コンフォートグリップとサイレンサ
ーにより、作業員は終日の作業でも快適
に作業できます。

jGun® SINGLE SPEED Pneumatic Torque Tool
(空気圧トルクツール）

空力トルクツール
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記録：H = 高さW = 幅  L = 長さ  D = ギアボックスの外径

直径

高さ

長さ幅

型ナンバー 高さ 幅 長さ 直径 スクエアー駆動 重量 トルク
RPM

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大)

J - .25 7.32 2.74 7.03 2.50 3/4 7.20 48 250 65.0

J - .5 7.32 2.74 8.07 2.58 3/4 7.20 129 508 24.0

JGUN-A.7-HS 7.94 3.53 9.93 2.58 3/4 10.40 175 725 26.0

J - 1 7.32 2.74 8.90 2.58 3/4 10.00 301 1231 6.5

J - 2 7.94 3.53 10.46 3.25 1 14.50 521 2190 5.5

J - 3 7.94 3.53 11.11 3.25 1 15.74 852 3104 5.0

J - 5 8.25 4.15 12.68 4.15 1-1/2 20.05 1150 5266 2.5

J - 8 8.46 4.56 13.90 4.56 1-1/2 26.50 1743 7924 1.5

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大) RPM

J - .25 186 70 179 64 3/4 3.27 65 339 65.0

J - .5 186 70 205 66 3/4 3.27 175 688 24.0

JGUN-A.7-HS 202 90 252 66 3/4 4.73 237 982 26.0

J - 1 186 70 226 66 3/4 4.55 408 1668 6.5

J - 2 202 90 266 83 1 6.59 706 2967 5.5

J - 3 202 90 282 83 1 7.15 1154 4206 5.0

J - 5 210 105 322 105 1-1/2 9.11 1558 7136 2.5

J - 8 215 116 353 116 1-1/2 12.05 2362 10,737 1.5

空力トルクツール
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The jGun デュアルスピードは最終的なトルク、および大重量のブレークアウトに使用する柔軟性を提供する
唯一の空気圧式乗算器です。高速ランダウンと強力なトルク機能を備えたjGunデュアルスピードは、業界で
最も信頼できる選択肢です。  

ホイールガンアクセサリー  3-IN-1ボーリングシステム 直感的なデザイン

ホイールガン付属品は、ホイールボルト締
めと狭いスペースのすべてのナットとボル
トのための選択肢です。パワフルな延長シ
ステムは、パワーや耐久性に妥協すること
なく、望ましいトルクを提供します。業界を
リードする再現性と直感的な設計により、
ジョブの整合性が常に保証されます。

カラーのシンプルなツイストにより、ツー
ルを高速ルンダウンモードから最大パワ
ーモードに切り替え、調整可能なトルクで
作業に適した出力を選択できます。  

この堅牢なツールは、複数のシステムを
必要とせず、訓練を簡単にし、オペレータ
の誤操作を減らします。  複数のシステム
を使用してボルトジョイントを組み立てる
場合、オペレータのエラーが発生する可
能性が高くなります。  jGunのデュアルス
ピードでは、オペレータが最初から最後
までシステムを使いやすくすることで、作
業が簡単になります。

jGun® DUAL SPEED Pneumatic Torque Tool
(空気圧トルクツール）

空力トルクツール
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輪の直径

高さ

長さ

直径

記録：H =高さ L = 長さ  D =直径 ギアボックスの外径  DC = 輪の直径

型ナンバー 高さ 長さ 直径 輪の直
径 スクエアー駆動 重量 トルク RPM

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大) 高 低

J - A.5 - AP 7.32 8.07 2.58 2.99 3/4 9.04 194 502 465 24.0

J - A1 - AP 7.40 10.55 2.58 2.99 3/4 9.70 312 1,272 126 6.5

J - A2 - AP 8.42 12.51 3.25 4.48 1 15.00 520 2,039 97 5.0

J - A3 - AP 7.50 12.48 3.19 2.99 1 12.00 830 3,072 39 2.0

J - A5 - AP 8.42 14.65 4.15 4.48 1-1/2 22.50 1,215 5,007 48 2.5

J - A8 - AP 8.46 15.38 4.56 4.48 1-1/2 28.75 2,079 8,285 29 1.5

ホイールガン
J - A1 - AP - WG 7.40 10.55 2.58 2.99 3/4 12.0 255 1,075 322 17

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大) 高 低

J - A.5 - AP 186 205 66 76 3/4 4.11 263 680 465 24.0

J - A1 - AP 188 268 66 76 3/4 4.41 423 1724 126 6.5

J - A2 - AP 214 318 83 114 1 6.82 705 2763 97 5.0

J - A3 - AP 191 317 81 76 1 5.45 1125 4163 39 2.0

J - A5 - AP 214 372 105 114 1-1/2 10.23 1646 6785 48 2.5

J - A8 - AP 215 391 116 114 1-1/2 13.07 2817 11226 29 1.5

ホイールガン
J - A1 - AP - WG 188 268 66 76 3/4 5 346 1457 322 17

空力トルクツール
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LITHIUMシリーズは、産業用ボルト締め作業における携帯性と利便性の究極のソリューションです。  世界初
の36V産業用バッテリーシステムにより、これらの工具は重工業用に使用できます。  軽量設計とデュアルス
ピード機能により、このシステムは世界中の産業保守と生産環境に最適です。  

インダストリアルグレードパワー デュアルスピードボルト締め データ記録

リチウムシリーズは、航空宇宙等級の材
料を使用して設計されたもので、工業用
耐久性とパワーを備えたコンパクトなデ
ザインを提供します。アルミニウム合金
の頑丈な部分から切り取った金属フレー
ムは、工業用作業の損傷からツールを保
護します。36ボルトのバッテリーは、最
も厳しいボルトジョイントを通過する力
を与えます。

シンプルなスイッチで、リチウムシリーズ
は高速ダウンダウンモードから正確な最
終トルクモードに移行し、ジョブで複数の
システムを使用する必要がなくなります。
精密機械加工されたギアボックスは、イ
ンパクトガンに見られる振動や騒音なし
に一定のパワーを提供します。ガンの背
面にあるデジタル表示を介して電源を調
整し、あらゆるジョブのトルク出力を微調
整します。

内蔵のデータ記録機能により、ユーザー
はすべての完了したボルト作業のログを
維持することができます。改善された品
質管理と説明責任のために、情報はPCま
たはタブレットに保存して、実行された
作業の永続的な記録を提供することがで
きます。

LITHIUM SERIES® Electric Torque Tool（電動トルクツール）

電動トルクツール
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記録：H = 高さ  W = 幅  L =長さ  D = 直径

型ナンバー 高さ 幅 長さ 直径 スクエアー駆動 重量 トルク RPM

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最大) 高 低

BTM - 0700 12.85 3.47 11.40 2.58 3/4 10.20 150 700 59.5 5.4

BTM - 1000 12.85 3.47 11.40 2.58 3/4 10.60 200 1,200 39 2.8

BTM - 2000 13.20 3.47 13.00 3.19 1 14.20 325 2,000 17 1.3

BTM - 3000 13.30 3.47 14.11 3.41 1 16.26 500 3,000 11 0.8

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大) 高 低

BTM - 0700 326 88 290 66 3/4 4.64 203 949 59.5 5.4

BTM - 1000 326 88 290 66 3/4 4.82 271 1626 39 2.8

BTM - 2000 335 88 330 81 1 6.45 440 2710 17 1.3

BTM - 3000 338 88 358 87 1 7.39 678 4065 11 0.8

高さ

長さ

直径

幅

電動トルクツール
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LION GUNは、データ記録機能を内蔵した世界初の手頃な精度のボルト締めシステムです。LION GUNのディ
スプレイに希望するトルク出力を設定し、過剰な騒音や振動を起こすことなく、正確で再現性のあるトルク
を選ぶ決断をしましょう。

インダストリアルグレードパワー 比類のない移植性 データ記録

 LION GUNの耐久力のあるギアボック
スは、ノンインパクトギアボックスに接
続されたブラシレスDCモーターによっ
て駆動され、手動クリッカーレンチ、イン
パクトレンチおよびその他の締め付けツ
ールよりも速く、スムーズで、より確実に
トルクを供給します。

航空宇宙グレードの合金を使用すること
により、 LION GUNは重さのない驚異的
なパワーを詰め込みます。18ボルトのリ
チウムイオン電池は、長期間の動作と迅
速な再充電時間を提供し、作業を続ける
ことができます。  

内蔵のデータ記録機能により、ユーザーは
すべての完了したボルト作業のログを維持
することができます。改善された品質管理
と説明責任のために、情報はPCまたはタ
ブレットに保存して、実行された作業の永
続的な記録を提供することができます。

LION GUN® Electric Torque Tool（電力トルクツール）

電動トルクツール
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記録：H = 高さ  W = 幅  L =長さ  D = 直径

高さ

直径

長さ

幅

型ナンバー 高さ 幅 長さ 直径 スクエアー駆動 重量 トルク
RPM

インペリアル インチ ポンド フィートポンド 
(最小)

フィートポンド 
(最小)

LION - .25 10.83 3.47 10.16 2.35 1/2 7.30 25 250 11.6

LION - .7 10.83 3.47 11.13 2.45 3/4 8.22  70 700 4.1

メトリック mm インチ kg Nm (最小) Nm (最大) RPM

LION - .25 275 88 258 60 1/2 3.32 34 339 11.6

LION - .7 275 88 283 62 3/4 3.74  95 950 4.1

電動トルクツール
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ポンプ
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*アップグレードが制限されています。  
**アップグレードでは達成できません。新しいポンプの必要性

ポンプ比較表

VECTOR HY-115 HY-TWIN 230V HY-EX-ステージ JETPRO 9.3 JETPRO S JETPRO 18.3

最大700 BAR / 10.150 

PSIまでの圧力
X X X X X X X

最大4つのツールで利

用可能
X X X X X — X

半自動 — X — — X — X

全自動（1ツール） X X** — — X** — —

全自動（4ツール） X — — — — — —

DOCとして利用可能 X X** — — X** — —

トルクとアングルで利

用可能
— X** — — X** — —

グラフィカルユーザイン

タフェース（GUI）
X — — — — — —

アップグレード可能 X X* — — — — —

ATEX — — — X — — —

HY-AIR HY-TWIN AIR JETPRO S-AIR

最大700 BAR / 10.150 

PSIまでの圧力
X X X

最大4つのツールで利

用可能
X X —

半自動 X — —

アップグレード可能 — — —

ATEX X X X

ポンプ
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世界で最も先進の油圧パワーパックであるVectorould Pumpは、3段高速フローモーターの採用により、フ
ルオート油圧パワーシステムとしては最も速いです。ゲージフリーの操作により、使用しているハイトークツ
ールとリモコンの希望するトルクを簡単に選択することができます。LCDペンダント制御と自動制御を提供す
る最初のポンプとして、ハイトークVectorポンプは完全にアップグレード可能で直感的なものとなっていま
す。  ボタンを押すだけで、ポンプがすべての作業を行います。

*最大オイル流量は電圧により変動230vと400vはより高い流量を持っています。

ポンプ仕様と特長

電力 115v (20 Amp) / 230v (10 Amp) /400v 
(6 Amp)

データ記録 可

ゲージ
 （必要はありませんが、バルブブロック
の側面にあるプロセス接続に取り付ける
ことが可能です）。  

貯蔵容量 2 ガル/ 7.5 l

ステージ 3

重量 79 lbs. / 35.8 kg

最大オイル流量*  620cu. in./min. /10 l/min.

オイルクーラー 可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

VECTOR

ポンプ
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ハイトークВVectorFA ingsとVectorFA-Docは、3段高速フローモーターにより、最も高速のフルオート油圧
パワーシステムとして単独で機能します。ゲージフリーの操作により、使用しているハイトークツールとリモ
コンの希望するトルクを簡単に選択することができます。当社のポンプは、新しいポンプを購入する必要が
なくマニュアルポンプから完全自動ドキュメンテーションポンプにアップグレードすることができます。  ボ
タンを押すだけで、ポンプがすべての作業を行います。

*最大オイル流量は電圧により変動230vと400vはより高い流量を持っています。

ポンプ仕様と特長

電力 115v (20 Amp) / 230v (10 Amp) / 400v 
(6 Amp)

データ記録 可

ゲージ
 （必要はありませんが、バルブブロック
の側面にあるプロセス接続に取り付ける
ことが可能です）。  

貯蔵容量 2 ガル/ 7.5 l

ステージ 3

重量 79 lbs. / 35.8 kg

最大オイル流量*  620cu. in./min. /10 l/min.

オイルクーラー 可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

ベクトルFAとベクトルFA-DOC  

ポンプ
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ハイトーク標準電力パック信頼性が高く、効率的で経済的なHY-115は、市販されている標準ポンプよりも優
れています。  油圧パワーシステムは、非常に静かな〜80dBで動作します。  すべてのポンプにはオイルクー
ラーが装備されており、過去のものを過熱してしまいます。シンプルなコントロールはセットアップ時間を短
縮し、アップグレード可能なセミオートマチック機能により、作業者はより迅速かつ簡単に締め付けを体験す
ることができます。  

ポンプ仕様と特長

電力 15v (17 Amp) / 230v (9 Amp) 400v (6 
Amp)

ゲージ 0-10 k PSI (+/-1%正確)

貯蔵容量 1.35 ガル / 5.1 l (2 gals. / 7.6 l    HY-115
用オプションタンク)

ステージ 3

重量 57 lbs. / 25.8 kg

最大オイル流量 620cu. in./min. /10 l/min.

オイルクーラー 可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

HY-115 / JETPRO 9.3 (HY-230)

ポンプ
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この高出力のツインモーター3段ポンプは、他の利用可能なシステムの2倍の速度とオイルフローを提供しま
す。  大型の油圧またはマルチツールシステムに最適なHY-Twin 230は、スピードを損なうことなく、大きな
トルクレンチ（10,000フィートポンドポンド）以上の高出力を提供します。一度に最大4つの大きな工具に動力
を供給するのに十分なオイルを5ガロンのリザーバーに供給し、組み込みのキャスターは移動性を向上させ
ます。

ポンプ仕様と特長

電力 230v (30 Amp)

ゲージ 0-10 k PSI (+/-1%正確)

貯蔵容量（タンクオプショナ
ル） 5 ガル/ 19 l

ステージ 3

重量 112 lbs. / 51 kg

最大オイル流量 1,480 cu. in./min. / 24 l/min.

オイルクーラー 可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

HY-TWIN 230

ポンプ
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ハイトークHY-EX 3ステージ電気ポンプは、本質的に安全なボルト締結システムのバックボーンです。このポ
ンプは、EU指令2014/34 / EU（ATEX 100A）クラスにライセンス供与されています。2014/34/EUこれらのポ
ンプには、証明書付きの校正ゲージと15フィート（5M）のリモコンが装備されています。オプションの4ツー
ルアダプターも利用できます。

ポンプ仕様と特長

電力 115v (20 Amp), 230v (9 Amp), 400v 
(2,5 Amp)

ゲージ 0-10 k PSI (+/-1%正確)

貯蔵容量 2 ガル/ 7.5 l

ステージ 3

重量
~112 lbs / 51 kg – オイル未使用 (400v)
~157 lbs / 71 kg – オイル未使用 
(115/230v)

最大オイル流量
1,000PSI
70 バール

50 Hz
510 cu.in/分.
8,0 /分

60 Hz
620 cu.in/分.
10L /分

中間オイル流量
4,000 PSI
300 バール

50 Hz
100 cu.in/分.
1.6L /分

60 Hz
120 cu.in/分.
2,0L /分

高オイル流量
10,000 PSI
700 バール

50 Hz
55 cu.in/分
0.9L/分

60 Hz
65 cu.in/分
1.1L/分

オイルクーラー 不可

HY-EX 3-STAGE （電力トルクツール）

ポンプ
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JETPROSlug 2段式油圧パワーシステムは、市場で最も手頃な価格の軽量ポンプです。  JETPROのコンパクト
なデザインと1ガロンのリザーバーは、作業者に効率的な移動性を提供する他の油圧ポンプのような重量制限
を緩和します。シンプルな2ボタン•コントロールにより、作業者の使いやすさを保証し、ボルト締め作業を高速
化します。  JETPROは非常に静かな〜80 dBで動作します。  

ポンプ仕様と特長

電力 115v (7.5 Amp) / 230v (4.5 Amp)

ゲージ 0-10 k PSI (+/-1%正確)

貯蔵容量 0.8 ガル / 3.0L

ステージ 2

重量 33 lbs. / 15 kg

最大オイル流量 310 cu. インチ/分 / 5 L/分

オイルクーラー 不可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

JETPRO S

ポンプ
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JETPRO 18.3 SAは、当社の大型油圧システムで効率的に動作するように設計された高性能ポンプです。  そ
の3段モーターは、革新的な内蔵オイル冷却システムを使用して、作動温度を上げることなく30％以上のオイ
ルフローを提供します。2ガロンのリザーバを備えたコンパクトなデザインは、重量制限を緩和し、作業者に
効率的な移動性を提供します。

JETPRO 18.3 SA

ポンプ仕様と特長

電力 380v - 460v (6 Amp)

ゲージ 0-10 k PSI (+/-1%正確)

貯蔵容量 2 ガル/ 7.5 l

ステージ 3

重量 64 lbs. / 29 kg

最大オイル流量 1.070 cu. インチ/分 / 18 L/分

オイルクーラー 可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

ポンプ
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当社のHY-AIRは、サイクルタイムを短縮し、生産性を向上させるために設計された3ステージポンプです。オ
プションの1ガロンまたは2ガロンのリザーバを備えたコンパクトなデザインは、重量制限を緩和し、作業者に
効率的な移動性を提供します。  シンプルなコントロールはセットアップ時間を短縮し、セミオートマチック機
能によりオペレーターはより迅速かつ簡単にボルト締めを体験できます。

HY-AIR

ポンプ仕様と特長

電力 3,800立方インチ/秒(62 L/秒)

ゲージ 0-10 k PSI (+/-1%正確)

貯蔵容量 1.35 ガル / 5.1 l (2 gals. / 7.6 l    HY-115
用オプションタンク)

ステージ 3

重量 46.3 lbs. / 21 kg

最大オイル流量 770 立方インチ/分 / 13 L/分

オイルクーラー 可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

ポンプ
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HY-TWIN AIR

ポンプ仕様と特長

空気消費量  7,200立方インチ/秒(62 L/秒)

ゲージ 0-10 k PSI (+/-1%正確)

貯蔵容量（タンクオプショナ
ル） 5 ガル/ 19 l

ステージ 3

重量 98 lbs. / 44.4 kg

最大オイル流量 1.500 立方インチ/分 / 25 L/分

オイルクーラー 可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

HY-TWIN AIR油圧ポンプは、作業者に10,000フィートポンドを使用するのに必要な電力を供給します。  ５
ガロンの貯蔵所が取り付けられていて、このポンプは一度に最大４つの大きな工具に動力を供給するのに十
分なオイルが備えられています。当社のHY-Twinは、ハイトーク水力パワーシステムを使用する際に期待さ
れるモビリティをアプリケーションに適用できるように、ホイールキャスターを備えているため、可搬性はも
はや問題になりません。

ポンプ
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経済的に価格設定されたJETPRO S-Airは、業界をリードする信頼性と軽量設計を組み合わせた空圧式油圧
パワーパックです。  この2段ポンプは、軽量の可搬性のために1ガロンのリザーバを備えています。        ワン
ボタンコントロールの直感的な設計により、現場でのスピードと効率が向上します。このシステムは、爆発性
環境用ATEX認定のボルト締結パッケージに含まれています。  

JETPRO S-AIR

ポンプ仕様と特長

空気消費量  1,900立方インチ/秒(62 L/秒)

ゲージ 0-10 k PSI (+/-1%正確)

貯蔵容量 0.8 ガル / 3.0L

ステージ 2

重量 35 lbs. / 16 kg

最大オイル流量 370 立方インチ/分 / 6 L/分

オイルクーラー 不可

保護ケージング  可

15 'リモコン 可

15 'ツインラインスチール編組
油圧ホース 可

ポンプ
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安全性 スピード

ハイトーク洗濯機は、ボルト締め作業で最も一般的な怪我原因
である反応アームの必要性を排除します。  ワッシャーの独特な
デザインは、ナットを回しながら、ワッシャーそのものに二重層
の安全ソケットが反応することを可能にします。

ハイトークワッシャーは、他のボルト締結システムに関連する複
雑なセットアップを排除し、ボルト締めプロセスを改善して作業時
間をより直感的にします。当社の特許取得済みのローレット加工
は、あらゆる操作中のボルトの回転を確実にします。

ハイトークワッシャーは、安全性、スピード、および精度の即時改善のための最も簡単なアップグレードで
す。  この独特で特許取得済みのシステムは、ツールを所定の位置に保持するために必要なリアクションアー
ムやその他のカスタムフィクスチャの必要性を排除します。加えて、精密機械加工された表面は、フランジ全
体のボルト荷重の変動を低減し、精度および緩み防止を改善します。  

ハイトークワッシャー

留め具
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ハイトークワッシャーで使用されるダブルソケットドライブバックアップレンチで使用されるトルクレンチ  

ハイトーク洗濯機システムの比較  

ナットとボルトを繰り
返し締めたり緩めたり
すると、フランジ面へ
の摩耗や損傷（再加
工）が長くなります。  

ハイトークワッシャはフ
ランジ表面を保護し、高
価なフランジ表面処理
の必要性を排除するの
で、フランジの寿命延長
に繋がります。

ハイトークワッシャーは表
面を把持し、バックアップ
ワッシャーはボルトを所定
の位置に保持し、表面を四
角で固定します。  

4)トルクレンチ
5)ダブルソケットドライブ
ハイトークワッシャー
バックアップワッシャー
トルクレンチの回転方向
ダブルソケットドライブの
回転方向
 妥協のないボルト中心軸

不必要な仕事の条件  

再加工/損傷したフランジ面  

最適な仕事の条件

フリンジプロテクション  

ピンチハザードとより
多くの人員、損傷を与
える側方荷重、曲げ力、
ナットとボルトの寿命
が短くなります。

ピンチハザードはありま
せん。直観的な操作、少
ない人員、側面の荷重や
曲げ力を損なうことはあ
りません。ナットとボル
トは再使用可能です。

トルクレンチとバックアッ
プレンチは同じ方向に回
転します。

1）反応フィクスチャ
2)トルクレンチ
3)バックアップレンチ
トルクレンチとバックアッ
プレンチは同じ方向に回
転します。
 降伏したボルトの中心軸

1 2

3

5

4

留め具
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 較正された負荷確度  ボルトねじの保護

他のボルト締付けシステムでは同じレベルの反復可能な精度が
得られず、ボルトの負荷を均等にして継手の故障や意図しない
ナットの緩みをなくします。  

ハイトークナットは、取り付けおよび取り外し時にかじったり破
損したネジをなくすことができる唯一の留め具です。これらの締
結具は、10年以上の間、様々な高温用途に取り付けられており、
ボルトを損傷することなく取り外され、ボルト交換の必要性を排
除することによって大幅な節約をもたらします。

最高レベルのボルト荷重制御を必要とする重要なアプリケーションに対して、特許取得済みのハイトークナ
ットtシステムは、業界をリードするジョイントインテグリティを提供します。  このスリーピースファスナー
は、ボルトに純粋な張力を加えてネジの損傷を防ぎ、ボルトの負荷精度を保証します。ハイトークナットは、
過酷な気温から苛酷な気候に至るまで、あらゆる用途に適したさまざまな素材が用意されています。

ハイトークナット

留め具
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ハイトークナットシステムの比較

ハイトークナットバックアップレンチで使用されるトルクレンチ  

摩擦係数はボルト荷重に
悪影響を及ぼします。

ナットとボルトを繰り
返し締めたり緩めたり
すると、フランジ面へ
の摩耗や損傷（再加
工）が長くなります。  

ハイトークナットはボ
ルト荷重のばらつきを
大幅に低減します。  

均一で正確なボルト荷重
がフランジに均一な圧力
を加え、継手の完全性を向
上させ、漏れの可能性を低
減し、これがフランジの寿
命延長に繋がります。

ハイトークナットは、水平
なボルト締め作業を 
保証します。

4)トルクレンチ
5)ハイトークナットド 
ライバー
6)ハイトークナット
トルクレンチ回転方向
ナットどらーバー回転方向
 妥協のないボルト中心軸

標準のボルト荷重分散  

リーケージの可能性

最適化されたボルト荷重分散  

シールの完全性  

トルクレンチとバックアッ
プレンチは同じ方向に回
転します。

1）反応フィクスチャ
2)トルクレンチ
3)バックアップレンチ
トルクレンチとバックアッ
プレンチの同じ回転方向
 降伏したボルトの中心軸

1 2

3

4

5

6

留め具
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テンションポンプ  

HBT空気圧

 お客様の特定の工具ニーズを満たすために標準および高流量で使用

可能な各ポンプには、インラインフィルタ、レギュレータ、および潤滑

油（FRL）アセンブリが装備されています。  これらのポンプは使いやす

く、維持しやすいため、何年も保ちます。 

HYシリーズ

テンションポンプのハイトークHYシリーズは、締結市場向けの最新設計です。  このポンプはメンテナンス技術者を考慮して設計されています。当

社のHYシリーズテンションポンプは、今日市場にあるほとんどのテンションポンプよりも約30ポンド軽くなっています。  

PES

PESポンプには、性能を犠牲にせずに、複数の工具を稼働させる能力が

あります。  私たちは毎日一貫した結果をお客様にに提供します。PESポ

ンプは、建設を含むすべての用途に推奨され、さまざまな構成で利用

できます。  

テンション
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1507-E

3相、690vモータを搭載した最も重い作業用に設計された1507-Eは、頑

丈な性能と信頼性を提供し、労力を要することなく複数のツールをサポ

ートします。フルリフト定格の保護ケージを使用することにより、1507-E

は施工を含むすべての用途に対応します。

海底技術

丈夫なオフショア環境に耐えるために、ハイトークは真の高流空気ポン

プを採用し、ステンレス鋼部品でそれを再構成しました。さらに、海底

固定の要求に合わせて貯水池のサイズを2倍にしました。  

ハンドポンプ

工具を固定するためのハイトークハンドポンプは軽量で可動式です。さまざまなプレッシャーとキャパシティが利用可能なためハイトークは必要

な柔軟性を提供します。当社のハンドポンプには、ゲージを衝撃から保護する独自のスチールハンドルを備えた組込みゲージがあります。  

テンション
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トップサイドテンショナー

トップサイドスタンダードシリーズ

トップサイドテンショナーのハイトーク標準シリーズは、顧客に緊張ニ

ーズに合った高品質でコスト効率の高いソリューションを提供します。ほ

とんどの標準フランジに適合するように設計された当社の標準シリーズ

テンショナーは、コンパクトで取り扱いが簡単です。

トップサイドスプリングリターン  

当社のスプリングリターンテンショナーラインは、当社の標準シリーズ

と品質は同じですが、スプリングリターン機能とより堅牢な設計を取り

入れています。これらの改善により、効率が向上し、ツールの負荷能力

が向上します。

ダイレクトフィットテンショナー  

ダイレクトフィットファスナーは、あらゆる方向のクリアランスが制限されている用途に非常に役立ちます。  さらに、技術者はワンピース設計のた

め、オーバーヘッド作業用にそれを好みます。ダイレクトフィットファスナーは、幅広い用途に合わせてカスタマイズできます。

テンション
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ウィンドシングルステージとマルチステージ  

ウィンドファンデーション 海底

風シングルステージ  

ハイトーク風車テンショナーは、妥協を一切していないパフォーマンスをお客様に提供するように設計されています。  当社のシングルステージテ

ンショナーは、オーバーヘッドクリアランスが制限されたボルト締めアプリケーションでお客様を支援するために作られています。多段テンショナー

は、ラジアルクリアランスが制限されたボルト締めアプリケーションに役立ちます。  

ウィンドマルチステージ

ハイトークには、お客様のニーズに応えられるよう、多くのデザインが

用意されています。我々は、風力タービンに使用されるほぼすべてのタ

イプの基盤ンのための基礎緊張ソリューションを提供することができま

す。1から3までのロックアンカースタッドの基礎スタッド用工具の在庫

ハイトーク海底テンショナーは、要求の厳しい環境で連続使用するよう

に設計されています。  彼らは高品質の材料から製造され、使いやすい

です。私たちの海底テンショナーは、さまざまなサイズと予算に合わせ

るのに適しています。

テンション
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ソケットキット

ハイトークソケットキットは、高品質の素材で

作られており、受賞歴のあるトルクレンチを業

界最高のものにする同じ基準を満たすように製

造されています。最後に設計されたハイトーク

ソケットは、比類のない信頼性を提供し、ソケ

ットの故障や安全性の懸念からあなたの仕事

が遅れることはありません。  スタンダードメト

リックとインペリアルヘビーヘックスサイズで

ご利用いただけます。

ハイトークには、あなたの仕事のボックスに必

要なものがすべて揃っていることを保証する

幅広い業界固有のアプリケーションキットが用

意されています。Apache Helicopterでロータ

ーボルトを止めている場合でも、大型エンジン

を改装している場合でも、ハイトークアプリケ

ーション固有のキットには、作業現場にものを

忘れるとなく、作業を仕上げるのに必要なもの

が揃っています。  当社のさまざまなアプリケ

ーション固有のキットに関する情報を入手する

には、お近くのハイトークボルト締めスペシャ

リストにお問い合わせください。

カスタマイズアプリケーション特別キット

付属品
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ソケット

ハイトークは、重荷重産業用ボルト締めの厳し

い用途に特化して設計された、高品質のインパ

クトグレードのスクエアドライブソケットを幅

広く提供しています。  

反動腕とアダプター  

ハイトークは世界最大のカスタムリアクションアームとアダプターを提

供しています。  ハイトークは、50年以上にわたるボルティング経験に

より、最も困難な解決策でさえも解決することができます。 

オフセットリンク  

限られたクリアランスでボルト締めを最適化するように設計されたハイ

トークCのオフセットリンクは、ほとんどのアプリケーションに簡単にフ

ィットし、スルーボルトで大きな機能を果たします。  オフセットリンク

は7/8 "〜3 1/8"のサイズで、油圧、空気圧、バッテリー、電気工具に使用

できます。オフセットリンクには反作用アームが付属しています。オフセ

ットリンク付きのハイトークワッシャーを使用すると、反動腕が不要に

なり、安全性が最大限に高まります。  

付属品



49

ウィンドタワーケーブルトレイ（WTCT）  

ウインドタワーケーブルトレイを使用してボル

トの負荷を制御し、安全性を向上させます。こ

の付属品は、サイドロード力を低下させ、トル

クツールの寿命を延ばし、従来の反動腕によっ

て引き起こされていたフランジおよび近くのナ

ットの引っかき傷やガウジングを排除します。

 ダイヤルインジケータリテーナ  

ハイトークダイヤルインジケーターリテーナー

は、操作者がトルクと角度の要求を満たすため

のすばやく簡単な方法を提供します。  標準の

工具保持具をこの便利なアクセサリに交換して

ください。  

クラブナット

クラブナットデュアルリアクションボルト締め

付けボルトで荷重をコントロールし、安全性を

向上させます。この付属品は、サイドロード力

を低下させ、トルクツールの寿命を延ばし、従

来の反動腕によって引き起こされていたフラン

ジおよび近くのナットの引っかき傷やガウジン

グを排除します。

燃焼缶拡張  

メンテナンス時間を節約し、13インチの軽量

燃焼を延長することで安全性を向上させま

す。jGunまたはリチウムシリーズツールと一緒

に使用すると、このアクセサリは危険な揺動反

力を排除し、ソケットヘッドキャップスクリュー

を容易に破損させる可能性があります。  

ホイールガンエクステンション  

ハイトークは、幅広い車種にこの7インチ軽量

ホイールガンエクステンションを提供していま

す。  この延長は2つのリアクションフィクスチ

ャを備えており、ナットサイズが30〜36mmの

大部分の車両に適合します。  

12インチストレートスプライン延長

ハイトークカスタムエクステンションは、あな

たの仕事の安全と効率を高めるように設計カ

スタムデザインで時間を節約し、精度を向上さ

せます。  

付属品
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ホース

ハイトークはあらゆる用途に対応したフルレンジの油圧およびテンショ

ンホースを提供しています。  それがトップサイドかサブシーであれ、ハ

イトークはあなたの欲しいものををカバーしました。

マニホールド

ハイトークはあらゆる圧力のあらゆるアプリケーションに対応する多岐

にわたるマニホールドを提供しています。  

カプラー

ハイトークはあらゆる圧力に対応するために様々なカプラーを搭載し

ています。  

ホースホイップス

簡単に曲げることができ、より小さな直径の1/8 "ホースホイップを使用

することにより、SIMULTORCマルチツールボルトシステムの柔軟性を高

めることができます。

ハイトークForce 8マニホールドは、オペレータがSIMULTORCマルチツ

ールボルト締めシステムで使用するために最大8つの工具をポンプに接

続できるようにすることにより、標準ハイトークマニホールドのサイズ

フォース8マニホールド  

付属品
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ハイトークフランジ管理はJoint Integrityボルトソフトウェアの業界リーダーです。このボルト締めの共同管
理ソフトウェアは、ハイトークツールのオペレータが資産をより安全に、より効率的かつコスト効率良く構築
および維持することをサポートします。  

フランジ管理rは、最新の標準（ASME PCC-01＆Energy Instituteのガイドライン）からボルト負荷の計算を
引き出し、迅速かつ安全なエンジニアリング上の決定を下す唯一のソフトウェアです。

ハイトークフランジ管理

サービス
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共同健全性レビュー  ドキュメンテーション  

独自のジョイント•インテグリティ•レビューにより、組み立て
中および操作中のすべてのコンポーネントのストレス•レベルが
簡単かつ明確に示されます。エンジニアリング警告は、ジョイン
トの完全性に関する即時アドバイスを提供します。  時間の経
過とともに炭化水素の漏れやフランジ部品の損傷の危険性を

報告書と手続きを強化するために自動で共同文書を作成しま
す。

計算エンジン 締め付け仕様 ツール選択

ユーザーは、フランジ•ガスケット•ファス
ナーの何千もの組み合わせをすばやく安
全に計算できます。 

推奨されるボルト荷重要件と個々の工具
設定と締め付けパターンの即時計算がで
きます。  

ユーザーには、ハイトークツールの全範
囲から選択するオプションが与えられて
います。  

サービス
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ハイトークはモバイルサービス、メンテナンス、トレーニングを提供することで、あなたとあなたのツールを
以前より速く仕事に戻すことができます。弊社のオンサイトトレーニングと予防保守では、必要なときにすべ
ての機器を準備でき、工具のオペレーターは安全な取り扱いと操作について訓練を受けています。  

ハイトークモバイルサービス

無料の貸し手ツール バンフリートサンドボード修理センターを完備  デジタルキャリブレーションシステム  

時間は貴重なものです。  修理中に緊急
の仕事に交換用の工具が必要な場合は、
無料でご利用いただけます。

当社の技術者は、ほとんどのブランドの
油圧、空気圧、電気ボルトシステムを現
地で修理するように訓練されています。  
修理が完了できない場合は、工具を最寄
りの修理センターに送って修理を依頼し
ている間、無償修理ツールが提供されま
す。無料訪問：
www.hytorcvan.com.

当社の移動式キャリブレーションラボで
は、最大20,000フィートポンドまでのトル
ク出力を備えた油圧式、空気式、電動式
のツールと同様に、マニュアルトルクレン
チの現場での較正を提供しています。  よ
り大きな工具の校正には、当社のサービ
ス技術者がピックアップとドロップオフサ
ービスを提供しています。

サービス
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工業用ボルト止めシステム用のハイトークの防保守ソリューションで生産性を向上させます。トルクセーフ
は、ハイトークのすべての機器が必要なときに準備ができているか確認することができます。当社の高度に
訓練された技術者は、サービスが期限切れになると通知し、必要に応じて機器を点検、修理、校正するため
のオンサイトを予定します。

トルクの安全性

ウェブベースの在庫管理

ハイトークの安全なウェブポータルでは、印刷可能なキャリブレーション証明書や更新されたツールの位置情報など、すべてのボ
ルト締め装置に関する最新の情報が提供されます。キャリブレーションのステータスを一目で確認し、次回のキャリブレーション
の有効期限に関する通知を受け取ります。  

サービス
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ハイトークは、個々のツールからカスタマイズされたボルト締めシステムまで、戦略的に世界中のサービス
センターに配置し、業界最大のレンタル機器を保有しています。世界中のサービスセンターに戦略的に配
置されている経験豊富な代理店が、お客様の仕事に最も費用対効果の高いソリューションを決定するた
めに協力します。ハイトークレンタルでは、無料の安全•運用のトレーニングを受けることができるので、
レンタルを最大限に活用できるようになります。この業界で50年の経験を持ち、あなたの挑戦への解決策
をご用意しております！

ハイトーク機器レンタルプログラム

総満足保証

• 100％レンタルクレジット*購入に向けて
• 必要な機器のみを毎日、毎週または毎月賃貸してください
• すべてのレンタルでの無料•安全および運用トレーニング
• すべてのボルト締めシステムが世界中で利用可能  
• カスタムツールキットのレンタルで安全性、スピード、および精度を向上  
• 大規模な仕事のためにコンテナを毎月レンタル可能です
• すべてのレンタル機器は、次のレンタル前に検査され、再認定されます。

*全てのレンタルクレジットはレンタル後、半年以内に使用が可能です。

サービス
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50年以上にわたる工業用ボルト締結に特化した経験を持ち、想像を絶するあらゆる困難な課題を解決しまし
た。エンジニアリングチームにあなたに可能性を示しましょう。最高水準の生産性向上のために、ハイトーク
は無料のエンジニアリングコンサルティングを提供し、あなたの挑戦のための最も効率的なソリューション
を提案します。  アプリケーション測定またはCADファイルの共有によるオンサイト調査の後、当社のエンジ
ニアリングチームはあなたの仕事に最適なソリューションを設計します。  設計が完了すると、FEA解析やそ
の他のコンピュータ支援のストレステストにより、ソリューションの耐久性と寿命が保証され、動作と適合性
をテストするための3D印刷モックアップが作成されます。設計が完成すれば、最終製品は負荷をかけて完全
にテストされ、安全で効率的な作業を保証します。  

カスタムエンジニアリング

サービス
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* ASMEとOSHAは許可を得て登録済みです。。  

ハイトークは、ボルト締め作業の安全性、品質、効率性を大幅に向上させる原則と実践において、工業用ボル
ト締結に従事するすべての人員を教育するという目標を持っています。  当社は、定期的に、オペレーター、
技術者、マネージャー、エンジニアなど、さまざまな職務のために設計されたトレーニングクラスを実施して
います。  クラスは数時間から数日の範囲で、スケジュールや特定のアプリケーションに合わせてカスタマイ
ズできます。  ほとんどの場合、できるだけ便利で経済的なトレーニングを行うためのクラスを用意していま
す。HBIは、ASMEおよびOSHAの証明書を使用して、ボルト基礎、基礎操作•安全性および正式な手数料ベー
スのトレーニングで無料のコースを提供しています。

HBIトレーニングの詳細、またはカスタマーサービスに連絡して発注するには、1-800-FOR-HYTORCに電話す

ハイトークボルト研究所（HBI）、ASME *、およびOSHA *

サービス
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コースID  HB 101 HB 102 OSHA 7110 AQBS ASME PD577

コース名  ボルト締結の基礎  
基本操作と安全性ス

クール

安全なボルト締めの

原理と実践  

ASME認定ボーリング

スペシャリスト

ボルト締結された組

立原則

コース期間 2時間 ２〜４時間
8時間

（１日）

20時間

（12時間オンライン

+8時間ハンズオン）

16時間（2日間）

費用   (価格については、ハイトークにお問い合わせください。 価格と情報は予告なしに変更されることがあります。）

クラスサイズ 制限なし ５〜１０人 １０〜２０人（最大）

オンライン個人ペース

４〜６人のグループ

で実施

１０〜２０人

証明書
HBIトレーニングカ

ード

HBIトレーニングカ

ード
TEEX, OSHA ASME ASME

講師 HBI講師
ハイトーク営業担当

者またはHBI講師

ハイトーク講師と

OSHAトレーニング

講師

ハイトーク講師と

ASME公認トレーニン

グ講師

ハイトーク講師と

ASME公認トレーニ

ング講師

場所 顧客施設 顧客施設 顧客施設
ASME認定トレーニン

グプロバイダの場所
TBD

装置 ハイトークツール ハイトークツール ハイトークツール ハイトークツール なし

HBIコースカリキュラム

ハイトークは、無料のオンサイトおよびウェブベースのトレーニングからOSHA認定およびASME承認のボル
ト締めコースまで、さまざまなレベルのトレーニングを提供しています。  よく訓練されたツールのオペレー
タはより安全であるだけでなく、訓練されていない相手よりも迅速かつ正確に作業を実行することが証明さ
れています。多くの企業では、作業を行う前にツール運営者に一定レベルの訓練を完了させる必要がありま
す。HYTORCは、安全で適切な工具の取り扱いに関する簡単なオンサイトトレーニングでも、包括的な教室で
のトレーニングでも、生産性を向上させるパートナーです。  

HBIの詳細はこちら  www.hytorc.com/bolting-institute

HBIコースと証明書

サービス
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上流、中流、下流にかかわらず、ハイトークCの工業用ボルト締結システムは、運転コストを大幅に削減するこ
とにより、会社の生産性を高めることができます。探鉱から生産までハイトークは石油•ガス業界向けの生
産性向上ソリューションを提供しています。私たちのカスタムボルト締めシステムは、実績のある世界中の主
要石油ガス会社によって使用されています。メンテナンスの迅速化や生産のボトルネックの解消など、当社は
その実現のための経験と技術を持っています。  

オイル•ガス

産業
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 ハイトークは1968年の設立以来、原子、風力、太陽光、水力と発電業界のソリューションを提供してきまし
た。  ハイトークの産業用ボルト止めシステムは、雇用時間を短縮し、安全性を高め、全体的な雇用の質を向
上させることにより、発電業界に大幅な生産性向上を提供し続けています。発電事業では、1分ごとにダウン
タイムが発生すると、生産と収益が失われます。ハイトークは、メンテナンス時間を50％も短縮することが証
明された新しいボルト止めシステムとファスナを開発しました。  ガス、スチーム、風力タービンからソーラー
ファーム、そしてその間のすべてに至るまで、当社の生産性を向上させるボルト締結システムは、より迅速に
オンラインに戻るために信頼できる方法です。  

発電  

産業
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ハイトークのボルティングシステムは、シンプルさで
全体的な勤務時間、安全性、品質の大幅な向上をも
たらすため、ペトロケミカルの世界で広く使用されて
います。   

石油化学
石油化学とハイトークが関わる理由

 ハイトークの業界専門家は、メンテナンス時間を短縮し、始動
時の漏れをなくすために、世界中の化学プラントで働いていま
す。  当社の革新的なボルト締めシステムはメンテナンスのボト
ルネックを排除し、ボルトの負荷を均一かつ正確に保証し、最
高レベルのジョイント•インテグリティを提供します。私たちの
経験豊富なチームは、面倒なアプリケーションの無料調査を行
い、完全なボルト締めシステムパッケージからメンテナンスの
ための短期レンタルまでのすべてのオプションについて議論し

産業
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ハイトークボルティングシステムは、そのポータビリ
ティとスピードのために、鉱業や建設業界で広く使用
されています。ハイトークは、大型車、クレーン、橋梁
のいずれの作業にも関わらず、生産性向上のための
ソリューションを提供します。

鉱業と建設
鉱業と建設とハイトークが関わる理由

鉱山および建設機械は、ボルト締結されたジョイントの完全な
究極のテストです。  極端な負荷と振動は、すべてのボルトジョ
イントを均等かつ正確なボルト荷重で締め付けて、ナットの緩み
をなくし、機器や損傷を引き起こす可能性を排除します。  ハイ
トークの業界専門家は、メンテナンス時間の短縮と永久的なボ
ルト締結を確実にすることが実証されているこれらのアプリケ
ーション用のカスタムボルトシステムを開発しました。無料のオ
ンサイトアプリケーション調査と、完全なジョブサイトボルトシ
ステムパッケージおよび短期レンタルを含むすべての利用可能
なオプションの提案については、お問い合わせください。  

産業
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50年にわたり、ハイトークは、軍事用機器の仕事を
盗むための安全性、スピード、および精度を向上させ
るために、何百ものカスタムソリューションを開発し
ました。当社のエンジニアリングチームは、必要なと
きに役立つ経済的なソリューションを見つけることに
専念しています。

軍隊
軍隊とハイトークが関わる理由

軍事機器の製造とメンテナンスには、現場での安全な運用を
保証するためのあらゆる業界の厳しいプロセスが含まれていま
す。  ハイトークは、ボルトとナットを一括して保持するナットと
ボルトに関して、専門のボルト締めソリューションの大手メーカー
で信頼できるパートナーです。  アメリカで高品質な材料とデザ
インプロセスを用いて作られたためハイトークは、陸軍•海軍•
空軍のどのボルトシステムの仕事にも効率的です。

産業
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ハイトークは、ロボット工学、自動工具セッティングなどのカスタマイズされたソリューションを開発しまし
た。ハイトークは、50年以上にわたり、ボルト締めにおける安全性、スピード、および精度の向上にのみ焦点
を当ててきました。お客様のプロジェクトにアクセスするのが困難な場合でも、プラント全体のソリューショ
ンを探している場合でも、現場の専門家や社内のエンジニアチームがお客様のすべての要件を満たすソリュ
ーションを見つけることができます。  私たちは50年の間、解決できなかった挑戦はまだありません。あなた
のプロジェクトについて話し合うことを楽しみにしています。  

風力

産業
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1968

株式会社CITA INDUSTRIES設立

外国製品の輸入業者と代理店として、ジョ
ン•ケー•ジョンカーズ氏は手動トルク増
倍器を使用する際に、より良い解決策が
必要な市場を発見しました。これこそ、「
ハイトーク」と呼ぶのにふさわしい油圧式
トルクトルクレンチを開発し始めました。  

1978

ハイトークを南アフリカに移動  

ハイトークボルト締めシステムの需要は
増加し始め、在庫の増加、スタッフの増
強、輸送の迅速化が求められました。  サ
ウスハッケンサックは、ニューヨーク市か
らわずか20分、新しハイトーク本部の完
璧なロケーションであることが証明され
ています。 

1980

SLリリース  

ハイトークは、世界で初めて油圧式トルク
ツール用のユニボディハウジングを設計、
特許出願し、HYTORC-SLラインを導入し
ています。

1984

ULCリリース  

ハイトークは、交換可能な六角形と四角
形の駆動カセットを使用して、制限された
無制限のクリアランス用の世界初の二重
目的の油圧カセットツールの特許を取得
しています。  

1972

LTリリース

Cita Industriesは、調整可能な反力部材
を備えた世界で初めての油圧ラチェット工
具を設計し、特許を取得しています。

1975

CITA INDUSTRIES　INCからハイトー
クに改名

CitaブランドハイトークLTツールの可能性
を見た後ジョンはハイトークの名前で会
社をブランド化し、産業用トルクレンチに
専念しました。  

1987

ハイトークは、ホース干渉を排除するための世界で初めてのユニ
スイベルを設計し、特許を取得しています。  

ユニ•スイベルの発明

ハイトークタイムライン
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1988

XLリリース済み

ハイトークは軽量化と携帯性の向上のた
め、アルミニウム合金製油圧ツールを世界
で初めて導入しました。

1995

導入されたMXTツール  

MXTは、同社の歴史のなかでベストセラ
ーのスクエアドライブツールになるために
開発されました。MXTは、軽量合金と信
頼性の高い信頼性の高い設計を組み合わ
せることで、ハイトークの新しい油圧工具
の時代を切り拓きました。

導入されたXLCTツール

XLCTはこれまで以上に簡単にクリアラン
スを制限していました。  容易に交換可能
な六角形のカートリッジが業界を形作り、
この新しいツールスタイルは、顧客によっ
て広く受け入れられ、競合他社がうまく真
似することができませんでした。  

1991

SIMULTORC©の出現

ハイトークは4つのポートを備えたすべて
の油圧ポンプの供給を開始し、Simultorc
と呼ばれる複数の工具の同時使用を促進
してボルト締め時間を短縮して均一で正
確なボルト荷重を達成します。  

本部をマワーに移動

巨大な成長を遂げたハイトークは、事務
所と倉庫スペースを超え、ニュージャー
ジー州マーワーの現在の場所に移動しま
した。  3倍以上のスペースになったこと
で、新しい場所でスタッフを増やすこと
ができ、在庫を増やすことで輸送の迅速
化と顧客サービスの向上が可能になりま

1994

ハイトーククランプナットの発売

ハイトークは、安全性、スピード、および
精度を向上させた最初の特許取得済みの
六角ナット交換を導入しました。  このス
リーピースファスナーは、ボルトに純粋な
張力を加えてネジの損傷を防ぎ、ボルトの
負荷精度を保証します。

2000

ハイトークナット専用のチームを構築し、将来のファスナー技術
の開発に取り組むために、JETYDが設立され、エンジニアリング
ベースの販売の新しい時代が始まりました。  

TM

JETYD設立

サービスハイトークタイムライン
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2010

ハイトークモバイルサービス導入

フィールドサービスの改善と修理の納期
短縮に重点を置いて、ハイトークモバイル
サービスグル  ープが作成されました。現場
での修理、校正、トレーニングが、世界中
の多くの地域で利用可能になりました。

2004

JETYD LOADISCの開始

LoaDiscは、ハイトークナットが提供する
メリットのいくつかを達成するための、よ
り簡単で経済的な方法で作成されていま
す。 ハイトークをあらゆる産業用ボルト
締め作業のより安全で迅速で正確なボル
ト締め目標に一歩近づけました。  

ICE公開

ICEボルト締結システムは、約50年の研
究開発の頂点です。  特許取得済みの業
界初のイノベーションを特長とするICE
は、最先端の油圧式ボルト締めシステム
です。  

2006

jGunリリース

ポータブルツーリングの需要が高まる中、
ハイトークは5年以上の研究開発と試験
を経て、最初の空力式トルク逓倍器を発表
しました。  jGunは、ハイトークが知られ
ていたパワーと信頼性を、空気圧トルク乗
算器の世界にもたらしました。  

2013

jGunデジタル公開

ハイトークのjGun DIGITALは、デジタル
読み出しとFRLフリーの操作を備えた世
界初のトルク調整可能な空気圧式乗算器
です。

2009

トルクガン会社設立

ハイトークのjGun製品ラインに対する需
要の増加に伴い、トルクガン会社は、エア
ーパワード製品ラインのさらなる成長に
向けて、販売およびエンジニアリングリソ
ースを捧げるために設立されました。   

2014

ハイトークワッシャーは、LoaDiscシステムの進化したもので
す。安全性、スピード、および精度を即座に向上させる、より簡単
で経済的な方法です。  

ハイトークワッシャーの発売

サービスハイトークタイムライン
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2015

リチウムシリーズ発売

最初の36ボルトバッテリ駆動の産業用ト
ルクガンが市場に投入され、重工業用の
ポータブルボルト締め工具の新しい時代
が始まりました。

2017

ライオンガン発売

リチウムシリーズの成功に基づいて、18ボ
ルトのライオンガンは、手頃な価格で大
量のバッテリ駆動のボルト締めと、内蔵の
データ記録などのユニークな機能を備え
ています。

水力取得

油圧工具ラインナップの革新を続け
るためには、工具を駆動するパワーパ
ックの制御が必要でした。エンジニア
リング部門の強みを結集し、HYTORC 
Technologiesに社名を変更することは、
まったく新しいベンチャーの始まりでし
た。

JOHN K. JUNKERS INTL配布センター
開設

 ハイトークはSouth Hackensackの新し
いJohn K. Junkers国際配布センター を
開設しました。  改善された出荷時間、在
庫管理、品質管理、修理処理は、この新し
い世界クラスの施設における氷山の先端
にすぎません。  

2018

祝ハイトーク５０周年

 ハイトークは、業界最高レベルの工業用ボルト締結システムの開発に50年以上携わっ
てきました。  

サービスハイトークタイムライン



ハイトークのボルト締め技術は、OCULUS世界貿易セン
ターのPATHハブを建設するのに役立ちます

スペインの建築家サンティエゴカラトラヴァスが設計した世界貿易セ
ンター交通ハブオクルスパビリオンが世界を舞台にしたとき、子供の
手空から鳩が空中に放出されるというカラトラズのビジョンを表す構
造から空に伸びる壮大な骨組をを見ます。 

毎日、ニューヨークとニュージャージーを結ぶ11の地下鉄路線と地下
鉄PATH鉄道路線への接続を通じて、25万人の人々がその道を使いま
す。  しかし、世界で最も古く、最大級の産業用ボルト締結システムメ
ーカーであるハイトークが建設に非常にユニークな役割を果たしてい
ることを知る人はほとんどいません。  このプロジェクトでは、ハイト
ークの非常に正確なボルト締め工学技術と最新の機能的な作品の鋼
のリブ構造を組み立てるツールが必要でした。  地上では、骨組はオ
クルスを形成し、垂直に伸びて2つの350フィートのアーチに接続され
ます。  さらに骨組はストリートレベルの広場の外側に伸びます。
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